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ESPECIFICACIONES

LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS SE AJUSTARA A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE EDIFICACION DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ANO 2019, A LA LEY NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 19.587, A SU
DECRETO REGLAMENTARIO 351/1979 Y A LAS NORMAS IRAM 3.531, 3.539, 3.548, 3.551, 3.554, 3.558,
3.577, 3.582, 3.597 Y 3.598.

LA UBICACION, DOTACION, IDENTIFICACION VISUAL E INSTALACION DE LOS EXTINTORES MANUALES Y SOBRE
RUEDAS SE REGIRA POR LAS NORMAS IRAM 3.517-1 Y 3.517-2.

LA INSTALACIGN DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA RED DE INCENDIO SE EJECUTARA EN CARERIA DE HIERRO
GALVANIZADO PINTADA CON ESMALTE SINTETICO COLOR BERMELLON CUANDO LA MISMA SE ENCUENTRE A LA

VISTA O EMBUTIDA, Y EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PN10 CUANDO SE ENCUENTRE ENTERRADA.

LA CARERIA DE POLIETILENO EN NINGON CASO QUEDARA EXPUESTA, DEBIENDOSE EFECTUAR LAS UNIONES
ENTRE ESTA Y LA DE HIERRO GALVANIZADO POR DEBAJO DEL NIVEL DE PISO, ASEGURANDO LA CORRECTA
PROTECCION DE LOS CANOS DE HIERRO MEDIANTE PINTURA Y CINTAS PROTECTORAS CONTRA LA CORROSION.
EL TRAMO DE CARNERIA ENTERRADO DE POLIETILENO SE UBICARA A 1 m DE PROFUNDIDAD, CON MALLA DE
ADVERTENCIA.

SE DISPONDRA DE VALVULAS SECCIONADORAS PARA AISLAR TRAMOS DE LA CANERIA PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION SIN DEJAR TOTALMENTE SIN PROTECCION EL EDIFICIO, SEGON SE INDICA EN PLANO.

EL EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ESTARA COMPUESTO POR:

e 2 ELECTROBOMBAS PRINCIPALES CENTRIFUGAS, DE TIPO MULTICELULAR.

¢ 1 BOMBA JOCKEY COMPENSADORA DE PRESION, DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS BOMBAS
PRINCIPALES.

e COLECTORES DE ASPIRACION E IMPULSION PARA RED CONSTRUIDO EN HIERRO GALVANIZADO.
INCLUYENDO VALVULAS Y MANOMETROS.

. PULMON HIDRAULICO DE CHAPA DE HIERRO, CON PRECARGA DE AIRE PERMANENTE Y MEMBRANA
BUTILICA.

* MANIFOLD ARMADO CON INSTRUMENTAL DE MEDICION Y CONTROL AUTOMATICO DEL SISTEMA,
PRESURIZADOR, CON MANOMETROS, PREGSTATOS Y VALVULAS ESFERICAS. PARA EVITAR EL GOLPE DE
PRESION SOBRE LOS INSTRUMENTOS SE COLOCARA UN AMORTIGUADOR EN EL INTERIOR DEL NIPLE DE
SALIDA.

. TABLERO ELECTRICO PARA EL ARRANQUE AUTOMATICO DE CADA BOMBA PRINCIPAL CON SISTEMA
DIRECTO, Y OTRO SISTEMA DE ARRANQUE INDEPENDIENTE PARA LA BOMABA JOCKEY.

* GRUPO ELECTROGENO PARA ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS EN CASO DE FALTA DE SUMINISTRO DE
ENERGIA.

* DISPOSITIVO PARA PRUEBA PERIODICA DE LAS BOMBAS PRINCIPALES.

LAS BOMBAS A INSTALAR SE DIMENSIONARAN CONSIDERANDO UN CAUDAL NOMINAL DE 500 Its/min Y UNA

PRESION NOMINAL IGUAL A LA NECESARIA PARA OBTENER DE MANERA SIMULTANEA, 1.5 kg/cm2 DE PRESION

Y UN CAUDAL DE 200 lts/min EN LAS DOS BOCAS DE INCENDIO UBICADAS EN LA POSICION MAS

DESFAVORABLE.

CONDICIONES ADICIONALES PARA DETERMINAR LA CURVA CARACTERISTICA DE LAS BOMBAS:

¢ SUMINISTRAR EL 150% DEL CAUDAL NOMINAL (750 Its/min) A NO MENOS DEL 60% DE LA PRESION
NOMINAL.

e LA PRESION A CAUDAL CERO (O Its/min) NO DEBE SUPERAR EL 140% DE LA PRESION NOMINAL.

LA PUERTA DE ACCESO A LA SALA DE MAQUINAS DESDE EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION DEBERA TENER
UNA RESISTENCIA AL FUEGO F60.

LOS SOPORTES DE LA CANERIA DE HIERRO GALVANIZADO SE FIJARAN A MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA
EVITAR DANAR EL RECUBRIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO COMO VIGAS Y COLUMNAS. NO
SE PERMITIRA EL PASAJE DE LA CARERIA A TRAVES DE VIGAS Y COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO.

CAPACITACION DEL PERSONAL

1. SE REDACTARA UN MANUAL DE OPERACION DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS INCLUYENDO EN EL
MISMO EL MANUAL TECNICO DEL EQUIPO DE BOMBEO. LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA OBRA
PROVEERA LOS MEDIOS PARA QUE EL PROVEEDOR DEL EQUIPO DE BOMBEO BRINDE A PERSONAL DE
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO Y A PERSONAL DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD
UNA CAPACITACION RELACIONADA CON LA OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO.

2. SE ESTABLECERA UN PROGRAMA DE PRUEBA PERIODICA DEL EQUIPO DE BOMBEO.

3. SE ESTABLECERA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y DE EXTINTORES
MANUALES DE ACUERDO CON RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES.

4. SE CONFECCIONARA UN LIBRO FOLIADO PARA EL REGISTRO DE LAS PRUEBAS PERIGDICAS Y
MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL EQUIPO DE BOMBEO Y EXTINTORES, INDICANDO FECHA, RESPONSABLE,
NOMERO TELEFONICO Y DIRECCION DEL RESPONSABLE, RESULTADO DE LA INTERVENCION Y ACCIONES A
EFECTUAR EN CASO DE OBTENER RESULTADOS NO SATISFACTORIOS.

5. SE ESTABLECERA, SOLICITANDO LA COLABORACION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE (A LOCALIDAD, UN
PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EN LO REFERENTE AL USO DE
EXTINTORES MANUALES Y BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS EN CADA SECTOR DEL EDIFICIO, EL CUAL SE
DICTARA ANUALMENTE PREFERENTEMENTE.

6. SE ESTABLECERA, CONJUNTAMENTE CON EL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD, UN PROGRAMA
DE SIMULACROS DE INCENDIO, EL CUAL SE EJECUTARA ANUALMENTE Y EN EL CUAL PARTICIPARA
PREFERENTEMENTE TODO EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.

SE ENTREGARA UNA COPIA EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL A LAS AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

e PLANO CONFORME A OBRA DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS,

MANUAL DE OPERACION DE LA INSTALACION INCLUYENDO MANUAL TECNICO DEL EQUIPO DE BOMBEO,
PROGRAMA DE PRUEBA PERIODICA DEL EQUIPO DE BOMBEO,

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y DE EXTINTORES

LIBRO FOLIADO PARA REGISTRO DE PRUEBAS PERIODICAS Y MANTENIMIENTOS

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

PROGRAMA DE SIMULACROS

SE ENTREGARA UNA COPIA EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL AL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

. PLANO CONFORME A OBRA DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS,

MANUAL DE OPERACION DE LA INSTALACION INCLUYENDO MANUAL TECNICO DEL EQUIPO DE BOMBEO,
PROGRAMA DE PRUEBA PERIODICA DEL EQUIPO DE BOMBEO,

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y DE EXTINTORES

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

PROGRAMA DE SIMULACROS
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ACLARACION

LA PRESENTE DOCUMENTACION TIENE CARACTER DE ANTEPROYECTO.

EL ADJUDICATARIO DE LA OBRA DEBERA REALIZAR, BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, EL PROYECTO
EJECUTIVO EN CUANTO A DISENO Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES, EL CUAL DEBERA SER PRESENTADO A
LA INSPECCION, PARA SU APROBACION, ANTES DE COMENZAR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

DICHA DOCUMENTACION DEBERA CONTENER, COMO MINIMO, PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO CON
CONSUMOS, MATERIALES, SECCIONES Y TODA ESPECIFICACION QUE SE REQUIERA PARA PODER LLEVAR A
BUEN TERMINO LA OBRA.

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS INDICADAS EN EL PRESENTE PLANO DEBERAN SOLO SER
CONSIDERADAS COMO REFERENCIA A LOS FINES DE LA COTIZACION DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO DE
PREPARACION DE OFERTAS LICITATORIAS.

TANTO EL DISERO COMO EL CALCULO DEBERAN AJUSTARSE A LAS NORMAS APLICABLES A CADA INSTALACION.
SE DEBERA PROVEER TRES (3) COPIAS DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA DE LA INSTALACION, TANTO
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SUBSECRETA! IA DE PLANEAMIENTO.

IMPRESA GOMO EN FORMATO DIGITAL, PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DESTINATARIOS: UNA AL
RESPONSABL DE LA INSTITUCION, UNA A LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DE SAN MARTIN, Y UNA A LA

REFERENCIAS INSTALACION CONTRA INCENDIOS

. EXTINTOR A BASE DE POLVOS QUIMICOS TRICLASE ABC.
ABC CAPACIDAD 5 kg. CANTIDAD: 13

EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO.
CAPACIDAD 5 kg. CANTIDAD: 2
/| EXTINTOR HALON HCFC 123, CLASE ABC.
/-5C\ CAPACIDAD 5 kg. CANTIDAD: 2

EXTINTOR ACETATO DE POTASIO, CLASE K.
CAPACIDAD 6 kg. CANTIDAD: 2

—— LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA DE 40 LEDS Y
4 “ CON UNA AUTONOMIA DE 4 HORAS.

SERIALIZADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA EQUIPADO CON TUBO
FLUORESCENTE, ATOMLUX G EQUIVALENTE.

VER PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.
CANTIDAD: 8

SENALIZADOR DEL SENTIDO DE LA VIA DE ESCAPE

’ EQUIPADO CON TUBO FLUORESCENTE, ATOMLUX O EQUIVALENTE.
VER PLANO INSTALACIGN ELECTRICA.
CANTIDAD: 14

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.L.E.) SEGON DETALLE.
CANTIDAD: 4

BOCA DE IMPULSION EXTERIOR PARA BOMBEROS, ROSCA HEMBRA
63.5 mm, BSPT IRAM W, 5 HILOS GIRATORIA.

TAPA DE PISO CONSTRUIDA CON PERFIL ANGULO DE %” Y CHAPA
ANTIDESLIZANTE DE 2 mm DE ESPESOR, CON INSCRIPCION

"BOMBEROS".

@ CANTIDAD: 1

V.S.: VALVULA SECCIONADORA
—D<F—  CANTIDAD: O

N PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA CON BARRA ANTIPANICO.

Alarma de Seguridad

| CENTRAL DE ALARMA. DE 8 ZONAS.
X-28 NBMPXH

CANTIDAD: 1

e

[ PANEL DE CONTROL X-28 PC DE 8 ZONAS
S5 CANTIDAD: 1

_ SIRENA EXTERIOR 120 db

~ CON GABINETE ANTIDESARME. CANTIDAD: 1

[\ SIRENA INTERIOR
* CANTIDAD: 2

ANUNCIADOR APERTURA A DISTANCIA

CANTIDAD: 1

SENSOR DE MOVIMIENTO

“—" ALCANCE MINIMO 15 mts. CANTIDAD: 5
SENSOR MAGNETICO DE PUERTA

g CANTIDAD: 7
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PLANTA GEN

~~.CANO DE HIERRO SEMIPESADO, @ MINIMO 3/4"
CONDUCTORES SEGUN CALCULO

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

(B.LE.)
DETALLE

e

Q

GABINETE DE CHAPA DE HIERRO N°*18
CON PUERTA DE HIERRO ANGULO %" Y

VIDRIO 3 mm, CON SOPORTE PARA
MANGUERA Y LANZA. CERRADURA

MANCHON 1/4 DE VUELTA. PINTURA EPOXI

EN POLVO HORNEADA COLOR ROJO.

MANGUERA 2"1/2 x 25 m, LINEA LIVIANA,

APROBADA POR IRAM.
REFERENCIAS

INSTALACION ALARMA CONTRA INCENDIOS

CENTRAL DE ALARMA. CANTIDAD: 1

@ AVISADOR MANUAL DE INCENDIO. CANTIDAD: 2

CANTIDAD: 24

CANTIDAD: 2

SERAL SONORA DE ALARMA. CANTIDAD: 2
DETECTOR DE HUMO. ALCANCE MINIMO 20 m.
SENSOR DE GAS Y MONOXIDO DE CARBONO.

CONDUCTORES: CABLE TELEFONICO 2/3/4 PARES.
TRAMOS ENTERRADOS: EN PVC ¢1”.
RAMOS SOBRE CIELORRASOS: EN RS16/13.
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