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5 — CONSTRUCCION EN CHAPA GALVANIZADA N* 20, 22, 24, SEGON SECCIONES, CIRCULARES,
[ / : DOBLE PRISMADO, ENSAMBLADO CON JUNTAS CORREDIZAS. IRAN REVESTIDOS CON LANA DE
0 /@ @ VIDRIO DE 50 mm Y PAPEL KRAF EN LOS TENDIDOS SOBRE CIELORRASO. MIENTRAS QUE A
i] E] Y S— LA VISTA SERAN DE SECCION CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA, DIAMETRO SEGON CALCULO.
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e 1 P.R.: CONSTRUCCION EN CHAPA GALVANIZADA N* 20, 22, 24, SEGUN SECCIONES,
NodeloKSh-5220/7 ! 4 CIRCULARES, DOBLE PRISMADO, ENSAMBLADO CON JUNTAS CORREDIZAS. IRAN REVESTIDOS
\ o 850 =250 m / m ;i /éAN| T CON LANA DE VIDRIO DE 50 mm Y PAPEL KRAF EN LOS TENDIDOS SOBRE CIELORRASO
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| 250 m 07 m ] VERTICALES DE ALUMINIO ANODIZADO, LLEVARAN REJA DE PROTECCION, BASTIDOR DE
N POT—— /@ I, HIERRO ANGULO CON 1 @ 6 CADA 5 cm, SOLDADO, TODO PINTADO CON ESMALTE SINTETICO
_4 | | m 120cm_G/EXTRACTOR — Salida 4" 2 DOCENT IDEM PAREDES.
D COCINA INDUSTRIAL MOD.C-S700 4H ] .
N | Hores Tocsananiea } | \ .E% T.B.: TERMOSTATO A BULBO EN PLENO DE RETORNO TERMINADO
7

o 4 e 1 TA.: TERMOSTATO DE AMBIENTE PROTEGIDO CON JAULA DE MALLA METALICA, INSTALADO A
COCINA INDUSTRIAL MOD.C—S700 4H 2,50 m DEL NIVEL DE PISO
e e cal/he SAXITA
ARONES NOTA: LOS ARTEFACTOS, ACCESORIOS, CARERIAS, LLAVES Y OTROS MATERIALES SERAN APROBADOS POR
- — ENERGAS. EL PREDIMENSIONADO DE CANERIAS ES ORIENTATVO A LOS EFECTOS DE LA COTIZACION.

. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LOS CALCULOS DE DIMENSIONADO DEFINITVO DE ACUERDO A LO

'®) Q/ ESTABLECIDO EN PLIEGOS.
DEPQSITO £ £ Q/ Q © LAS MARCAS QUE FIGURAN EN ESTOS PLANOS SON ORIENTATIVAS DE CALIDAD. EL OFERENTE PODRA
COTIZAR OTRAS EQUIVALENTES.
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