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cantida mano der. cantida mano der. cantida mano der. cantidad mano der. . : : cantidad mano izd. cantidad mano izq. cantidad : mano izq. i ; izq. i : izq. i : cantidad cantidad cantida
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PUERTA  ACCESO PUERTA  HALL Vista desde SUM PUERTA LATERAL S.U.M. PUERTA BANO PUERTA  PLACA PUERTA BANO DISCAP. PUERTA DOBLE DEPOSITO PUERTA CORREDIZA ARMARIO SANITARIOS ARMARIO COCINA ACCESO VEHICULOS VENTANA BANO VENTANA CORREDIZA BARRA COCINA h
VENTANA S.U.M.
a) CHAPA PLEGADA NEGRA N®16, UNIONES SODADAS CON a) CHAPA PLEGADA NEGRA N*16, UNIONES SODADAS CON a) CHAPA PLEGADA NEGRA N®16, UNIONES a) MARCO DE CHAPA B.W.G. N°16 PLEGADA Y|a) MARCO DE CHAPA B.W.G. N°18 ) MARCO DE CHAPA B.W.G. N°16 0) MARCO DE CHAPA B.W.G. N°16 a) MARCO DE CHAPA B.W.G. N*16 a) MARCO DE CHAPA B.W.G. | a) MARCO DE CHAPA B.W.G. o) CHAPA PLEGADA NEGRA N®16, UNIONES SODADAS CON CUATRO PAROS CORREDIZOS a) MARCO DE CHAPA DE 80 mm a) MARCO DE MADERA 2" MADERA DE LENGA A) CHAPA PLEGADA NEGRA DECAPADA N'16,UNIONES
MARCO DOS PANOS FIJOS REPARTIDOS LATERALES DOS PARIOS FIJOS REPARTIDOS LATERALES SOLDADAS ELECTRICAMENTE SOLDADA ELECTRICAMENTE. BWG N°18 PLEG.Y SOLDADA ELECTRICAMENTE. |BWG N°16 PLEG. Y SOLDADA ELECTRICAMENTE] BWG N®16 PLEG. Y SOLDADA ELECTRICAMENTE. BWG N°16 PLEG. Y SOLDADA ELECTRICAMENTE. | N*16 PLEGADA Y SOLDADA N°16 PLEGADA Y SOLDADA FORMANDO UN CAJON Y ESTRUCTURA PERIMETRAL EN CARO DE ESPESOR. SOLDADAS CON PAROS FIJOS REPARTIDOS LATERALES
ELECTRICAMENTE ELECTRICAMENTE GUIA INFERIOR EMBUTIDA AL PISO Y GUIA SUPERIOR MONTADA AL MARCO ESTRUCTURAL BWG N'16 ,DOBLE CONTACTO
HOJA b) DOBLE HOJA DE ABRIR HACIA AFUERA DE CHAPA DOBLADA| b) DOBLE HOJA DE ABRIR HACIA AFUERA DE CHAPA DOBLADA b) DOBLE HOJA DE ABRIR HACIA AFUERA DE b) PLACA DE 45 mm HOJA DE ABRIR HACIA |b) PLACA DE 45 mm HOJA DE ABRIR HACIA |b) PLACA DE 45 mm HOJA DE ABRIR HACIA |b) PLACA DE 45mm ESP.,DOBLE HOJA DE ABRIR HACIA |b) PUERTA CORREDIZA—TRADICO— CEDRO b) HOJA DE ABRIR HACIA b) ENCHAPADA EN CEDRO, DE | b) CUATRO HOJAS CORREDIZAS DE ABRIR, DE CHAPA DOBLADA BWG N'16 b) VENTILUZ DE 0.80x0.40 DE CHAPA|p) HOJA DE MADERA DE 1 1/2 ~ PLEGADIZA b) DE ABRIR DE PROYECCION VERTICAL HACIA AFUERA
BWG N°16 CON PAROS FIJOS, CON REFUERZOS INTERIORES | BWG N*16 CON PARNOS FIJOS, CON REFUERZOS INTERIORES CHAPA DOBLADA BWG N°16, CON REFUERZOS ADENTRO ESPESOR INT. DE NIDO DE ABEJA |ADENTRO ESPESOR INT. DE NIDO DE ABEJA  |AFUERA ESPESOR INT. DE NIDO DE ABEJA ADENTRO, INT DE NIDO DE ABEJA STANDAR 0.90x2.00 10 mm AFUERA DE CHAPA B.W.G. N°16|ABRIR HACIA AFUERA ESPESOR DOBLADA N®16. INCLUYE BOTAGUA BASTIDOR DE 5 om CON CELOSIAS DE CHAPA PLEGADA IDEM MARCO CON CUATROS
RELLENO CON POLIURETANO INYECTADO RELLENO CON POLIURETANO INYECTADO INTERIORES RELLENO CON POLIURETANO REVESTIDO EN AMBAS CARAS CON MADERA  |REVESTIDO EN AMBAS CARAS CON MADERA REVESTIDO EN AMBAS CARAS CON MADERA REVESTIDO EN AMBAS CARAS CON MADERA TERCIADA CUBETA PARA EMBUTIR DELL" AVO 152 0.90x33| 3 BISAGRAS Y CERRADURA 30 mm CON TAPACANTOS ESP. PANOS FIJOS
INYECTADO TERCIADA DE CEDRO ESP.MINIMO 4 mm Y  |TERCIADA DE CEDRO ESP.MINIMO 4 mm Y TERCIADA DE CEDRO ESP.MINIMO 4 mm Y DE CEDRO ESPESOR MINIMO 4 mm Y TAPACANTOS DE |CARRO 4 RUEDAS ARENA 50x12x20 NYLON PARA ARMARIO. 10 mm 3 BISAGRAS Y INCLUYE BOTAGUA.
TAPACANTOS DE MADERA MACIZA DE 10 mm |TAPACANTOS DE MADERA MACIZA DE 10 mm |TAPACANTOS DE MADERA MACIZA DE 10 mm | MADERA MACIZA DE 10 mm DE ESPESOR MINIMO INCLUYE PLEGADO PARA CERRADURA P/ARMARIO
DE ESP. MIN CON REFUERZOS EN BISAGRAS |DE ESP. MIN CON REFUERZOS EN BISAGRAS |DE ESP. MIN CON REFUERZOS EN BISAGRAS | CON REFUERZOS EN BISAGRAS Y CERRADURAS VENTILACION DE 30x30 cm. INCLUYE PLEGADO PARA
Y CERRADURAS DOBLE CONTACTO. Y CERRADURAS DOBLE CONTACTO. Y CERRADURAS DOBLE CONTACTO. DOBLE CONTACTO. VENTILACION DE 30x30 cm.
c) MANIA SANATORIO—PONDERE— BRONCE PLATIL ROSCADA | c) MANIJA SANATORIO—PONDERE— BRONCE PLATIL ROSCADA c) MANIJA  SANATORIO—PONDERE— BRONCE c) CERRADURA VAl VEN PARA BARO CON c) CON BOCALLAVE Y ROSETAS MANIJA TIPO |c) CON BOCALLAVE Y ROSETAS MANIJA TIPO | c) CON BOCALLAVE Y ROSETAS MANIJA TIPO MINISTERIO |¢) CERRADURA CERRATEX 105 P/ PUERTA c) MANIJA  SANATORIO—PONDERE— BRONCE PLATIL ROSCADA c)DOS BISAGRAS POMELAS, BRAZO DE |c)CIERRE LATERAL C/ FALLEBA DE ACERO POMELA|b) 2 BISAGRAS POMELAS DE 125x100 PARA SOLDAR
HERRAJES REDONDA — TRES BISAGRAS A MUNICION REFORZADA REDONDA — TRES BISAGRAS A MUNICION REFORZADA PLATIL ROSCADA REDONDA — TRES BISAGRAS A |CONTRAFRENTE — INDICADOR LIBRE OCUPADO | SANITARIO EN BRONCE PLATIL Y CERRADURA |SANITARIO EN BRONGCE PLATIL Y CERRADURA EN BRONCE PLATIL Y CERRADURA DE EMBUTIR COMUN|CORREDIZA CUBETA DE EMBUTIR DORADA REDONDA — TRES BISAGRAS A MUNICION REFQORZADA EMPUJE DE BRONCE PLATIL MACIZO |FICHA DE ACERO DE 80 mm BRAZO DE EMPUJE A PALANCA DESDE PARED
CERRADURA DE EMBUTIR. CERRADURA DE EMBUTIR. MUNICION REFORZADA CERRADURA DE EMBUTIR. |[CUADRADO—POMO PARA BANO BASE CUADRADA DE EMBUTIR COMUN REFORZADA. DE EMBUTIR COMUN REFORZADA. REFORZADA. (3) BISAGRAS POMELAS DE HIERRO CERRADURA DE EMBUTIR. DE 300 mm CON ACCESORIOS SEIS (6) BISAGRAS VARILLA DE HIERRO CON ROSCA EN EXTERNO
BOCALLAVE DE PLATIL — PONDERE BISEL REDONDO 48 mm | BOCALLAVE DE PLATIL — PONDERE BISEL REDONDO 48 mm BOCALLAVE DE PLATIL — PONDERE BISEL (3) BISAGRAS POMELAS DE HIERRO (3) BISAGRAS POMELAS DE HIERRO PASADOR ARENA P/PUERTA CAJON 224x200 BOCALLAVE DE PLATIL — PONDERE BISEL REDONDO 48 mm ATORNILLADDS PALANCA DE MANEJO
PLATIL PLATIL REDONDO 48 mm PLATIL PLATIL
PASADOR ARENA P/PUERTA CAJON 224x200 CINCADO PASADOR ARENA P/PUERTA CAJON 224x200 CINCADO PASADOR ARENA P/PUERTA CAJON 224x200 PASADOR ARENA P/PUERTA CAJON 224x200 CINCADO
CINCADO RUEDAS DE 250 MM CON RULEMAN CENTRAL PARA PORTONES DE MAS DE 4 M
REJAS: d) REJAS DE 15 x15 mm ESPESOR: 1,2 x 6 m. d) REJAS DE 15 x15 mm ESPESOR: 1,2 x 6 m. d) REJAS DE 15 x15 mm ESPESOR: 1,2 x 6 m.
e) CRISTAL FLOAT ESPESOR 6 mm. ¢) CRISTAL FLOAT ESPESOR 6 mm. d) CRISTAL FLOAT ESPESOR 6 mm. d) CRISTAL FLOAT ESPESOR 6 mm. C) DOBLE TRANSPARENTE DE 6 MM
VIDRIOS COLOCADOS CON SELLADOR SILICONADO. COLOCADOS CON SELLADOR SILICONADO. COLOCADOS CON SELLADOR SILICONADO. o%mmmpwww CON SELLADOR
EN PERFIL DE ALUMINIO SECCION d) PERFIL DE ALUMINIO DE 12X12 CM
CONTRAVIDRIOS f) PERFIL DE ALUMINIO DE 12X12 CM f) PERFIL DE ALUMINIO DE 12X12 CM e) PERFIL DE ALUMINIO DE 12X12 CM ) 12 % 12 mm. )
g) SUPERFICIES LIBRE DE IMPERFECCIONES g) SUPERFICIES LIBRE DE IMPERFECCIONES f) SUPERFICIES LIBRE DE IMPERFECCIONES d) MARCO: DOS (2) MANOS DE FONDO DE d) MARCO: DOS (2) MANOS DE FONDO DE d) MARCO: DOS (2) MANOS DE FONDO DE d) MARCO: DOS (2) MANOS DE FONDO ANTIOXIDO d) MARCO: DOS (2) MANOS DE ANTIOXIDO d) MARCO: DOS (2) MANOS d) MARCO: DOS (2) MANOS q) SUPERFICIES LIBRE DE IMPERFECCIONES f) MARCO: DOS (2) MANOS ANTIOXIDO|f) SUPERFICIES LIBRE DE IMPERFECCIONES DE f) MARCO: DOS (2) MANOS DE FONDO ANTIOXIDO
DE CUALQUIER NATURALEZA. DE CUALQUIER NATURALEZA. DE CUALQUIER NATURALEZA. ANTIOXIDO ANTIOXIDO ANTIOXIDO MARCO: DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO MARCO: DOS (2) MANOS DE ESMALTE ANTIOXIDO ANTIOXIDO DE CUALQUIER NATURALEZA. MARCO: DOS (2) MANOS DE CUALQUIER NATURALEZA. MARCO: DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO
h) DOS (2) MANOS DE FONDO ANTIOXIDO h) DOS (2) MANOS DE FONDO ANTIOXIDO g) DOS (2) MANOS DE FONDO DE ANTIOXIDO MARCO: DOS (2) MANOS DE ESMALTE MARCO: DOS (2) MANOS DE ESMALTE MARCO: DOS (2) MANOS DE ESMALTE MATE ) SINTETICO MATE j MARCO: DOS (2) MANOS DE  |MARCO: DOS (2) MANOS DE h) DOS (2) MANOS DE FONDO ANTIOXIDO SINTETICO MATE TRES (3) MANOS DE BARNIZ MATE
TERMINACION DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO SINTETICO MATE SINTETICO  MATE SINTETICO MATE HOJA: DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO HOJA : DOS (2) MANOS ESMALTE SINTETICO o wm,vz%mmvoo%zzﬁm - o %oz%mmvooz%% . DOS (2) MANOS DE ESMALTE SINTETICO HOJA : DOS (2) MANOS DE ESMALTE HOJA : DOS (2) MANOS DE ESMALTE
COLORES DE MARCO Y HOJA MATE COLORES DE MARCO Y HOJA MATE COLORES DE MARCO Y HOJA MATE : . : MATE MATE : : COLORES DE MARCO Y HOJA MATE SINTETICO MATE SINTETICO MATE
HOJA: DOS @ MANOS DE ESMALTE HOJA: DOS @ MANOS DE ESMALTE HOJA: DOS @ MANOS DE ESMALTE ESMALTE. SINTETICO. MATE ESMALTE. SINTETICO MATE
SINTETICO MATE SINTETICO MATE SINTETICO MATE
Republica Argenting .
PROVINCIA DEL CHUBUT it FECHA:
ATILIO VIGLIONE enero 2022
NOTA:LOS MARCOS DEBEN SER DEL TIPO ABRAZA MOCHETA DEL ANCHO DEL MURQ CORRESPONDIENTE
OBRA: . ESCALA 1:100
Salon de Usos Multiples
PLANO: Plano N°:
MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, ENERGIA CARPINTERIA
Y PLANIFICACION.
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Circuito >:mﬂ.7 Om:L Ubicacion 7 z_mﬂomi Modelo 7 Especificaciones
Artefacto, con campana industrial con caja portaequipo incorporada, en aluminio
lluminacién a 12 Interior Anfa 1-415 anodizado y mc.:__m:ﬁmao. _:o_c<.m aro de o:m_u.m para colocar vidrio #m.Bv_mao de 5 mm.
Subleranco i RED ) S.UM 0 Con cableado interno, balasto, ignitor, capacitor y bornera de conexion.
3% 6mm ZF Bl similar Para lampara de LED tubular 30 w.
““““ ~ = Se debera colocar malla metéica galv. cuadriculada antigolpes y brida y cables de acero p/ colgar.
Medidor
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ e S ~ +@ 7 Artefacto, con campana industrial con caja portaequipo incorporada, en aluminio
@c [ [ ~ 111 9¢ B [ ®c ! lluminacié anodizado y abrillantado. Incluye aro de chapa para colocar vidrio templado de 5 mm.
=+ | - | =1 m— | | 2050 JRNC | | | uminacion b 6 Interior Anfa [-415 Con cableado interno, balasto, ignitor, capacitor y bornera de conexién.
v i — i v 9 | w3/ aaxa00 | | | (I S.U.M. . O Para lampara de mercurio halogenado HQI 1x400w.
, C-1V , 36 & ! similar ) . . .
| | | f | Se debera colocar malla metaica galv. cuadriculada antigolpes y brida y cables de acero p/ colgar.
| | | |
I I I I :
| | | | | "
! X Disyuntor . .y . . . g . g .
m m m m ﬂ I 1 o wam 63A lluminacién c 10 Exteri Vignolo 6043 Artefacto, plafon para exterior con proteccion de fundicién y policarbonato.
P , , , , TABLER xterior 0 Para lampara Osram, Dulux - energy saver de 1x20 w. equivalente a 100 w.
W I I I I ® ® ® ® B PRINCIPAL (1) similar
. . A .
1L Ala Bla Ala Bla | Wy ntore T . Lumenac Artefacto, plafon para exterior en cuerpo termoplastico con visera.
@t 1Y D -l enom g 4 Exterior o 740 Reflextor de aluminio anodizado. Difusor en policarbonatoesmerilado interiormente.
<H B D,E similar Para lampara FLC S 2X9W. LED
« 5 | B aw rCT T T T T T T T T B d 4 . Disefio Spot de embutir en cielorraso, en chapa estampada color blanco con ganchos de sujecion.
, E = | Servicios o - Diametro int. 10 cm., profundidad 13 cm. con portalampara ceramico.
q ~ ~ _ _ » B _ \ - - Joporo TABLERO , lluminacién similar Para lampara Osram, Dulux - energy saver de 1x15w. equivalente a 75 w.
1 s T + + S s ] . . . -
& ST e 2T ST ST ST 314x3000 SECUNDARIO W V) e 12 Servicios Lumenac  Office Artefacto de embutir Lumenac, base de acero pintado blanco. Louver doble parabélico de aluminio,
< S S S < = COOPERWELL | o Artefacto de embutir Lumenac, base de acero pintado blanco. Louver doble parabélico de aluminio,
L 0 SIMILAR | similar con lampara fluorescente 3x36 w.
SIS T —— VT T~ T ———r—————— Incluye balastos, zécalos, arrancadores y capacitores de primera calidad.
S | , , , , , , ,
I | | | | | | | | . . , .
j* , , , , , , , , Tomas - 20 Interior Cambre  Siglo XXI | Tapas, bastidor y toma de Cambre, Tomas p/exterior c/tapa protectora
LT | | | | | | | | (V) S.U.M. . 0
il - | | | | | | | | similar
, % <] . | | | | | | | | o
! m o & W W W W W W W W Tomas - 9 Servicios Omhaa Siglo XXI | Tapas, bastidor y toma de Cambre.
, Wf‘_ ® o ® ® ® ® 4 up C1l)  C20)  C3() C40v) C5(v)  CBVI) CT(V) CB(VII) v similar
| . . .
C+VII Alb Bb A b Blb Alb Bo luminec. iuminec.  iuminsc. tomes  iumines.  tomes  crculo  croult llumin. Emerg ¢ |5 Servicios  Lumenac Artefacto de aplicar sobre pared,con tubos fluorescentes 1x20w.con led de presencia de tensién
C-X1I L L 2x10A 2x10A  2x10A 2x15A 2x10A 2x10A  2x10A . . SUM o - de red y de activacién del circuito. Material plastico autoextinguible segin Normas.
E E % _ o 7 ‘062 ﬁ L. Tem. L.Term.  L.Term. L.Term.  2x10A emergencia ESCENARIO A<__v == similar Alimentacién 220/230 v
@ —. t =i ’ . R t, " - 12 .
= -2 v,v 3 Aw‘ n incluye acc. p/ su instalacién y etiqueta de sefalizacion.
~ -+ [\
w S 3 I | -
N%Mnﬂu N » mtm‘ S0 A m NOTA: LOS CANOS SERAN SEMIPESADOS Y DE 3/4
e 3/4 // T - = - + - - Las tapas, bastidor y llaves de Cambre, siglo XXI.
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. = TODOS LOS ARTEFACTOS FLUORESCENTE DEBERAN
] Ol o : BOCAS POTENCIA 5  POT.MAX.SIM. ~ TABLERO PRINCIPAL DE P.V.C.
| [ 1 i — m%\wi w. Q@wﬁ D‘ Nmm\wi W' qum\wi D‘ Q@wﬁ W' . '®) O s M MERLIN GERIN MEDIDA DE ACUERDO A CADA NECESIDAD IR PROVISTOS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
LS ,m | | | | U R —
| 8 8 8 @ S e _W w N o ) G %) m AMn = SECCION <@ TABLERO SECUNDARIO P.V.C. MERLIN GERIN o SIMILAR
| | ! .
ﬁ m | m | : W o W AMn L AMn Y w WS CONDUCTOR M  mMEDIDOR -BALASTO. ITALAVIA O SIMIL.
|
| I | | |
205 @ C=VII ” m ” m QU DERSE o m O nUu o) = O O M = I CAJA DE DERIVACION -ARRANCADOR. PHILIPS O SIMIL.
’ I N | 1 X
1 ” a , , , i 20.54) : O I F a — O a=wm -
= | | | | | | == < L JoP°TIABALINA COOPERWELD - 5/8X1500 MT. s/calc. o SIMILAR ZOCALOS ROTATIVOS. EDY O SIMIL.
o' o s ALEE L., o 0 Mlle L Timey et I — & U | 12 3000 9 0,66 1980 2.5 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIF _CAPACITOR 4mf P/1 x 40 W. ELECOND O SIMIL.
| 6 2400 720 0,66 1584 2,5
m - 14 272 081 066 1795 2,5 77| DISYUNTOR, 4P 3X63A
Siemmens o SIMILAR
\Y 16 2400 145 1 2400 2,5 . CIRCUITO UNIFILAR CANTIDAD DE
’ , _ enero 2022
e CENTRO CAJA OCTOGONAL SEMIPESADA ATILIO VIGLIONE
NOTA: NOTA : VI 9 1800 8.18 1 1800 2,5 & TOMACORRIENTE N.P. 0.35 M. OBRA: i ESCALA 1. 400
. TOMACORRIENTE N.P. 1.10 M. Salon de Usos Mulitiples
LAS MARCAS INDICADAS EN PLANOS NO CONSTITUYEN CAUSAL DE EXCLUSIVIDAD. EL PRESENTE PLANO ES DE CARACTER INDICATIVO DEBIENDO EL Vil 5 100 030 0,66 66 2,5
SON ORIENTATIVAS EN CUANTO A CALIDAD, MODELO O MATERIAL REQUERIDO OFERENTE REALIZAR EL CALCULO Y PROYECTO DEFINITIVO DE LA @ BRAZO CAJA OCTOGONAL SEMIPESADO s PLANO: Plano Ne-
PUDIENDO EL OFERENTE COTIZAR PRODUCTOS DE OTRAS MARCAS, CUYAS INSTALACION. N INTERRUPTOR A TECLA .1 PUNTO CAMBRE O EQUIMsTERIO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FOLLETOS DEMUESTREN SU EQUIVALENCIA. LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION SERAN INDEPENDIENTES DE LOS < INTERRUPTOR A TECLA .2 PUNTO BRE O EQURLICTURA BNEGiA INSTALACION ELECTRICA
QUEDANDO A JUICIO DE LA INSPECCION LA ACEPTACION O RECHAZO DE LOS MISMOS. LOS CIRCUITOS DE TOMA. . CAM i :
@ ﬂc_lm>cox ,ﬂ \ _H r H BT GANA SUBSECRETARIO OBRAS MUNICIPAL | DIRECTOR PROY. DE INVERSIONES Equipo Tecnico:
©) PORTERO ELECTRICO > CNUDUWL =
cassssmssssmssases DPI-
() TELEFONO o Segio RAMON SOM




