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SECCION I

Obra: “ SALON DE USOS MULTIPLES”
Ubicacion: ATILIO VIGLIONE

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitacién tiene por objeto la construccién del salén de usos multiples en la
Comuna Rural de Atilio Viglione, distante a 683 km de Rawson, capital.-

El proyecto surge de la necesidad de habilitar un espacio en la Comuna, donde nifos,
jévenes puedan desarrollar actividades deportivas, de esparcimiento social, y logren asi,
acceder a beneficios que representa hacer actividades deportivas, inevitables para la
integridad fisica-psiquica del individuo.-

Otro impulso para la concrecion de este proyecto, de esta localidad retirada de los centros
urbanos, son las bajas temperaturas durante la época otofio-invernal, que imposibilitan
desarrollar actividades al aire libre durante esta estaciones.-
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Caracteristicas Constructivas de la Obra a Ejecutar

Se coordinara entre la Inspeccion de Obray la Empresa, la etapa previa de
desmonte y relleno, se proyectara mediante la elaboraciéon de documentacion
técnica de PLANIMETRIA - ALTIMETRIA los volumenes a ejecutarse.-

La Comuna Rural se compromete a ejecutar por si o por terceros, las defensas de
proteccion costeras, necesarias para la concrecion de este proyecto.-

En la presente ubicacién, se debera realizar limpieza y nivelacion del terreno, se
contempla el ESTUDIO DE SUELO por parte de LA EMPRESA para la correcta
elaboracion de la memoria de calculo y proyecto estructural, como también la confeccién
de la PLANCHETA DE AMOJONAMIENTO para la correcta visualizacion del espacio
destinado al Salén De Usos Multiples.-

El presente proyecto comprende un area principal (nave), la ejecucion de nucleos
humedos (bafios para hombres-mujeres, bafo para discapacitado y cocina para uso
social), y se prevé para su conjunto, la ejecucidbn del escenario para actos
conmemorativos, con sus respectivos bafos y vestuarios.-

La construccién es del tipo tradicional, con muros de bloques de hormigoén a la vista en el
interior, revocado y con terminacién de revestimiento salpicrete mediano en el exterior,
revoques interiores-exteriores completos en las divisiones interiores de los sanitarios,
depdsitos y armarios que seran de ladrillo hueco ceramico. PLANO N°2 - 3

La cubierta sera de chapa tipo galvanizada auto portante prepintada color negro, a dos
aguas, apoyando directamente en correas metalicas y estas sobre cabreadas metalicas
segun calculo estructural de la empresa.-

La estructura estara conformada por zapata corrida, columnas y encadenados de
hormigon segun calculo estructural. PLANO N°4a - 4b

El cielorraso sera de placas de yeso junta tomada de 9mm de espesor segun planilla de
locales, el contrapiso sera de 12 cm con malla Sima.

El revoque se aplicara bajo revestimientos, armarios y tabique divisorio en cocina con
deposito de cocina. PLANO N°5

La instalacion eléctrica estara compuesta por cafios metalicos con sus respectivos
accesorios, artefactos etc. los que estaran a la vista en el salén y ocultos sobre los
cielorrasos en el area de servicios. PLANO N°6

La instalacion sanitaria esta compuesta por la alimentacion de agua desde la red publica a
cinco tanques de reserva ubicados bajo la cubierta de los nucleos humedos. Esta reserva
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alimentara los distintos sistemas de distribucion para agua fria y caliente con todos los
artefactos, accesorios y griferia completa para cocina, bafos hombres, mujeres y
discapacitados. Por ultimo los desagues cloacales, se llevaran a Biodigestor 1100 L +
Camara Lodos+ Inspeccion.- PLANO N°7a - 7b

La instalacion contra incendio estara conformada por extintores tri-clase y puertas con
apertura hacia la zona de escape. PLANO N°8

El revestimiento sera ceramico 30x30 cm. en bafios y cocina, en el exterior sobre timpano
llevara revestimiento plastico texturado fino, y en el perimetro exterior, texturado medio a
la llana.- PLANO N°10

La abertura en hall y armarios se ejecutan en carpinteria metalica en tanto que las de las
puertas placas y apoyo en cocina seran de madera.

Todas las carpinterias metalicas iran con antiéxido y esmalte sintético mientras que las de
madera tendran esmalte sintético o barniz. PLANO N°11

El piso del salén sera de alisado de cemento, el de los nucleos humedos de mosaico
granito fondo blanco pulido en fabrica, al igual que los zbcalos; y en las veredas
perimetrales exteriores de losetas de hormigdn de 40/40 cm. PLANO N°12

Se debera pintar las columnas en el exterior e interior con pintura al latex. El piso del
salon llevara pintura especial para realizar las distintas actividades deportivas, contara
con las demarcacién horizontal de los limites normativos para distintos deportes.

Para la calefaccion se proveeran cuatros equipos de aire, la instalaciéon de gas interna se
proveera a través de un zeppelin ubicado a una distancia reglamentaria del edificio, se
solicitara documentacién visada por el ente regulador Camuzzi Gas del Sur.-

Los trabajos se completan con el tratamiento exterior de veredas, equipamiento deportivo
y mastil.- PLANO N°13

. Sup. a construir 1 790,24 m2

o Plazo de ejecucion : 365 dias corridos.-
. Mes base : Agosto 2022.-

. Monto del Proyecto : $ 86.506.343,71.-
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