Calle ROBERTS

Planta de Art. Eléctricos

Pasaje SANTIAGO DEL ESTERO
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SIMBOLO DESCRIPCION MODELO CANTIDAD IMAGEN UBICACION
MARCA LUCCIOLA O EQUIVALENTE, _ ELEGANTE s
ARTEFACTO EMPOTRABLE LED. MARCO DE ALUMINIO CODIGO PAL 100 46 .
EXTRUIDO. DIFUSOR POLICARBONATO OPAL POTENCIA 36 W %oo%%zwoz
MARCA LUCCIOLA O EQUIVALENTE. POLUX EXTERIORES
i) ARTEFACTO DE APLICAR. DIFUSOR CRISTAL SATINADO. CoDIGO: T515 08 ( ) SALA DE
CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. POTENCIA 1X15W . % MAQUINA
RRTEFACTO SUSPERDIDO. LED, CUERPO DE Ao | . CYON LINE
INYECTADO, OPTICAS DE POLICARBONATO CODIGO GON.147 15 COMEDOR
POTENCIA 40W
MARCA LUCCIOLA O EQUIVALENTE. PLASIA e i
@ EMPOTRABLE Y PLAFON ADOSABLE. DIFUSOR DE CODICO: PAL 151 03 < BANOS
N POLICARBONATO OPAL. MARCO DE ALUMINIO INYECTADO POTENCIA 18 W S DESPENSA
EXTRACTOR CLIMATECNIA ARGENTINA MODELO AB 6 . = )
TIER | 0 FQUVALENTE . CAUDAL 300 M3/H MODELO AB 6 2 == BARO
EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA DE 30CM ﬁr r
A— | EXTRACCION 33M3 X MINUTO CODIGO 030PRP30 1 4 COCINA
~EC N
ANTECAMARA
SUM
s AULAS
P ===
MARCA LUCCIOLA O EQUIVALENTE. CODIGO: EM.36 ' o _ CIRCULACION
FQUIPO DE EMERGENCIA POTENCIA: 21 = BAROS DISC.
1x18w a 58w SALA DE MAQUINA
SALA DE PROFES
COCINA

mm, JUNTA PERDIDA SOBRE ESTRUCTURA DE

CIELORRASO APLICADO A LA CAL

mm, JUNTA PERDIDA SOBRE ESTRUCTURA DE

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO
ESPECIAL PARA SEMICUBIERTOS TIPO "DURLOCK” 12.5

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO TIPO
"DURLOCK™ 12.5 mm, JUNTA PERDIDA ESTRUCTURA
DE PERFILES DE HIERRO GALVANIZADO FORMANDO UNA
RETICULA DE 0.40 x 1.20 m CON VELAS ¢/ 1 m.
CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO TIPO
"DURLOCK RH" (RESISTENTES A LA HUMEDAD) 12.5

PERFILES DE HIERRO GALVANIZADO FORMANDO UNA
RETICULA DE 0.40 x 1.20 m CON VELAS ¢/ 1

m.

PERFILES DE HIERRO GALVANIZADO FORMANDO UNA

RETICULA DE 0.40 x 1.20 m CON VELAS ¢/ 1 m.

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA

OBRA: FECHA:
AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA N° 182  [SEPT. 2022
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, | SUPERFICIE.
ENERGIA Y PLANIFICACION TRELEW 188.81
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION
PLANO: ) ESCALA:
ARTEFACTOS ELECTRICOS 1:100

Direccién General de Planificacion
Estudios y Proyectos de Infraestructura

PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA:
Proyecto y Cad. Facundo DURE

DIRECTOR:

DIRECTOR GENERAL:
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