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INFORME TECNICO 021/2022

1. OBJETO

El objetivo del presente es informar sobre las caracterfsticas de los suelos encontrados
enla tarea de exploracion llevada a cabo en el Estudio de Suelos realizado en el predio destinado
al Proyecto de Salén de Usos Multiples a construirse en el sector definido por los datos
catastrales: Parcela 50, Lote 20n, Fraccién C, Seccion B-II, EJIDO 40 (Dique Florentino
Ameghino), Departamento GAIMAN (13), provineia del Chubut.

Con este fin se analiza la estratigrafia de los suelos que integran el terreno, se calcula
su capacidad portante en base a los resultados obtenidos en los trabajos de campo y de
laboratorio y se sugiere una metodologia de fundacién para el proyecto de Salon de Usos
Multiples.

Esta tarea es realizada a solicitud de ]a Comuna Rural Dique Florentino Ameghino.

2. UBICACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA

La zona en que se emplazard el Proyecto se ubica sobre la Avenida 19 de abril, como
puede observarse en la Foto 2. :

Los suelos que se espera encontrar en el sector, basados en el conocimiento general de
la zona, son suelos de grano fino a muy fino, con eventual presencia de clastos de gravas de
pequefio tamafio, con compacidad baja. Predominan suelos limo/arcillosos en superficie. Son
formaciones fluviales y se espera alcanzar el nivel fredtico durante la excavacion.

En Ja Foto 1 se aprecia el aspecto que presenta en superficie la zona de estudio.

Foto 1. Vista general del terreno en estudio

Un detalle del 4mbito de ubicacién se aprecia en la Foto 2, en que se muestra una
fotografia aérea con la ubicacién de la Parcela donde se ubicara el SUM.

El la Foto 3 se indica la posicién aproximada del SUM y la ubicacion de las dos
exploraciones realizadas en el presente trabajo. Cabe destacar que la ubicacién aproximada del
SUM en la parcela fue indicada por el Comitente durante las tareas de campo realizadas. .
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Foto 2. Ubicacion Parce:.’a 50

Foto 3. Parcela, zona SUM y Exploraciones
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INFORME TECNICO 021/2022

3. TRABAJOS REALIZADOS

3.1. TRABAJOS DE CAMPO

Se efectuaron 2 (dos) exploraciones en el sector donde se construira el SUM, de
acuerdo con lo indicado en el sitio por ¢l Comitente (ver foto 3),

La tarea de exploracién se realizé empleando equipo de excavacién mecénico del tipo

retroexcavadora (ver fotos 4 ¥ 5), alcanzando una profundidad de 3.0 m referidos al nivel de
terreno natural existente,

Foto 4. Retroexcavadory Expl 1 Foto 3. Retro. Expl, 2

Las exploraciones se hicieron el dia 04 de octubre de 2022, En las fotos 4 ¥ 5 se puede
observar el entorno de cada una de las perforaciones y el aspecto superficial de cada sector.

Feliq!

Foto 6. SPT en exploracién | Foto 7. SPT en exploracién 2
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En cada exploracion se determiné el niimero de golpes en el Ensayo de Penetracidi
Estandar (Nspr) para inferir las propiedades resistentes del suclo que conforma el macizo del
suelo subyacente, tarea que se concreto a cada metro explorado. Ver fotos 6 y 7.

Simultineamente, se extrajeron muestras disturbadas de material, a razén de una por
cada metro explorado, para su posterior ensayo en laboratorio.

Cada exploracion se ejecutd hasta los 3,0 m de profundidad oportunidad en que detectd
la posicién del nivel fredtico. Ver fotos 8 y 9.

Foto 8. Nivel Fredtico en expl. | Foto 9. Nivel Freatico en expl. 2

3.2. TRABAJO DE LABORATORIO

Se determinaron las propiedades fisicas de las muestras extraidas en cada exploracién,
con gjecucién de los siguientes ensayos:

a) Humedad natural;

b) Granulometria por via humeda;

¢) Fraccion limo mds arcilla por lavado sobre tamiz N° 200;

d) Determinacién del Limite Liquido, Limite Plastico e Indice de Plasticidad;

e) Clasificacién utilizando el SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE

SUELOS (S8.U.C.S)).

Los ensayos de campe y de laboratorio se’ejecutaron de acuerdo con los lineamientos
establecidos en las normas IRAM (Instituto de Racionalizacién Argentino de Materiales),
ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o DNV (Direccién Nacional de
Vialidad).

En el Anexo ! de la pagina 7 de este Informe se indican los resultados obtenidos en los
ensayos, donde se aprecia la clasificacién de los suelos encontrados, indicando ademas el
numero de golpes (Nspr) y la humedad natural.

LABIEVI — Fac. de Ing. UNPSIB Pagina 5 de9




INFORME TECNICO 021/2022

4. DESCRIPCION DE LA ESTRATIGRAFiA

La estratigratia de ambos pozos es practicamente idéntica. En superficie se aprecia gran
cantidad de vegetacion y una capa de suelo vegetal de poco espesor. En el primer metro
explorado se detectd la presencia de un suelo limoso de color marrén oscuro de muy baja
compacidad. Este manto contintia hasta aproximadamente los 2 metros de profundidad donde
aparece un manto de poco espesor (0,5 m a 0,6 m) de un material color marrén claro, clasificada
como arena pobremente graduada con limo, de compacidad media.

Entre los 2,6 m y los 2,8 m de profundidad se alcanza el nivel freatico y un gradual
cambio en el material, encontrando a los 3 metros de profundidad una grava pobremente
graduada con clastos de tamafio variable. A esta profundidad el material se presenta como de
una muy baja compacidad, probablemente como resultado de las variaciones en el nivel freatico
originadas por la proximidad con el Rio Chubut.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FUNDACION

La compacidad del material encontrado en las exploraciones, inferido en funcion del
ntmero de golpes del Ensayo de Penetracion Estandar (Nspy), es muy baja a un metro (1 m) de
profundidad y a los tres metros (3 m) de profundidad.

Se encontr6 una capa de poco espesor (menor a | metro) de una compacidad media.
Esta situacién obliga a la necesidad de hacer un reemplazo de material natural para generar un
sistema de fundacién superficial tipo Zapata Corrida apoyado sobre relleno compactado segiin
el siguiente detalle:

5.1. Retirar el material natural bajo la zapata corrida en un ancho de, al menos, dos veces
el ancho de la zapata y hasta alcanzar una cota de -1,5 m de profundidad referida al
terreno natural;

5.2. Compactar el fondo de excavacion de material natural

5.3. Aportar material seleccionado segun la eSpeuﬁcam(m del Anexo 2 y. compactarlo en
capas de hasta 25 cm de espesor. EL aporte de matenal debera conformar un plano
donde se apoyara la zapata cofrida. Este’ ‘plano_ debera estar como maximo a una
profundidad de 0,30 m refenda al mvei de terreno_ ; atural (sver esquema ¢én Anexo 3).

Si las cotas de proyecto 10 requ1er%niel esp _Sor de matenal compactado podrd ser

5.4. Construccion de Zap fel
sobre el relleno compamado
considerar los siguientes para

Tensién admisilf;l_e _de trabaj

e;andm JONE®

Dhrac
Laboratorio 68 \nuesugacmncs y Ensayqsev;amv
Facuitad de trjgemerta e
* Upiversidad acional a6 1a Patagonia San Juan oo
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ANEXO 1 - INFORME TECNICO 021/2022

ANEXO 1. ESTRATIGRAFIA
Exploracion N°I
Mtra Cota(*)’ Prof. ;Represi Color | Clasificacion | Descripcion SPT Humedad Natuwal LL LP

NG o(m) | (m) | gréfica | [ sucs.
: ; i : 16 2030 20 40 60 80 100

T '
iSuelo vegetal en superficie ; !

¥
{
i
{
i
i

18822 -1,00 1,00 Marrén SM |Arena finiosa

Oscuro

i
H
i
L

‘SP-SM Arena pobremente graduada

189/22 | -2,00 2,00

congrava  ;con limo y preseicia de grava
i

oy

" 2,60
19022 -3,00 = 3,00 Gp Grava pobremeits graduada
i 5 i é
(*) Referida al plano coincidente con la boca del pozo.
Exploracion N°2
Mtra | Cota{*)! Prof. Repres | Color Clasificacién | Deseripeion SPT Humedad Natural LL LP
N* o (m) ¢ {(m) | gréfica | SU.CS. N (golpes) — L}
| i ; 10 20301 20 40 60 80 100

1Suelo vegetal en superficie

£

:

: é Marson ; - 25,1%
19122 £ =130 | 1,30 Oscuro ML Limo baja compresibilidad I
192/22 ' -2,00 | 2,00 i SM 1 Arena pobremente graduada ' ‘ 9,9%
: 3 o S o
> :
i NE | b
; .._;_J»Sﬁ . r ;
193/22 | 3,00 3,00 ap Grava pobremente graduada § 12.5%
. | :

(*) Refenida al plano coincidente con la boca del pozo.
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ANEXO 2- INFORME TECNICO 021/2022

ANEXO 2. MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO

El material a emplear se ajustard a las siguientes especificaciones:

Granulometria:

Tamices % Pasante
38 mm (11/2") 100

25 mm(1") 80 - 100

19 mm (3/4") 60 - 90

95mm (3/8") |  45-70
4.8 mm (N° 4) -
2 mm (N° 10) 30 - 55
420 p (N° 40) -
74p(N°200) | 2-15

e

Constantes Fisicas y Contenido de Sales:

Limite Liquido (%) <25
fndice Plastico (%) 6
G.CR. (%) > 95 (1)
Sales totales (%) | <15
Sulfatos (%) <0,5

Observaciones:

() El Grado de Compactacion Relativa se determinard con el ensayo de control de
compactacion segin la Norma de Ensayo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
VN-E-8-66, “Ensayo de Control de Compactacién por el Método de la Arena”. Para ello se
determinar la densidad seca maxima por medio del ensayo Proctor Modificado (T180).

Z>
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ANEXO 3- INFORME TECNICO 021/2022

ANEXO 3. ESQUEMA SIMPLIFICADO DE F UNDACION

Nivel Terreno Natural (0,00}

NIV Ny S PN N NN . vE ._/f./- /;'
W&%@<§x B SEARERGERURIREERA
\(//\/\// LS e K Prof max -03 m
WS v S - Z2s : :

Sk ol 3:)5/\/\\/3 I P ;
Ka calcular S (355%
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INFORME TECNICO COMPLEMENTARIO N° 021-B/2022

ESTUDIO DE SUELOS
Proyecto de SUM — Comuna Rural

Dique Florentino Ameghino

UBICACION:

Parcela 50 — Lote 20n — Fraccion C — Seccion B-II
EJIDO 40 (Dique Florentino Ameghino)
Departamento GAIMAN — 13, provincia del Chubut.

COMITENTE:

Comuna Rural Dique Florentino Ameghino

Trelew, Chubut, 27 de octubre de 2022



INFORME TECNICO COMPLEMENTARIO 021-B/2022

1. OBJETO

El objetivo del presente informe complementario es ofrecer otra alternativa de
fundacidn a la ya propuesta con el fin de satisfacer el pedido del Comitente.

Este Informe Complementario debe utilizarse en conjunto con el Informe Técnico
021/2022 de fecha 21 de octubre de 2022 correspondiente al Estudio de Suelos realizado en el
predio destinado al Proyecto de Salén de Usos Multiples a construirse en el sector definido por
los datos catastrales: Parcela 50, Lote 20n, Fraccion C, Seccién B-II, EJIDO 40 (Dique
Florentino Ameghino), Departamento GAIMAN (13), provincia del Chubut.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FUNDACION

La compacidad del material encontrado en las exploraciones, inferido en funcion del
numero de golpes del Ensayo de Penetracion Estandar (NspT) es muy baja a un metro (1 m) de
profundidad vy a los tres metros (3 m) de profundidad.

Si bien la poca compacidad del material encontrado a una profundmdad de tres metros
hace recomendable la utilizacion de un sistema de fundacmn de tipo. contmuo si el calculo

2.3. Aportar material selecc1 ,gun. la espemﬁcacmn del Anexo 2 del Informe
Tecnlco y compactarlo en capas de _,hasta 25 cm de espesor‘ EI aporte de matenal

2.4. Para el célculo de la zapata conside g 'entes parién;fe“trqsﬁ-'gebtéc'hicos: i

Tension admisible de trabajo ~ 04Kglem? . a0
Nota: Se deber4 tener especial cuida@o en 1 y en el correcto calculo de las vigas
de arriostramiento para evitar descensos 1 : >

Trelew, 27 de octubre de 20.-
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Diwrector
canoralono de vestigacsones y Ensayos Viea
Facuitad de Ingenieria
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