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PENDIENTE = 47%

CORREAS
"C" 160x60x20x2,0

CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL BWG Nº24

   AISLACION
   HIDROFUGA
lamina de polietileno
 AGROPOL 200 m

PENDIENTE = 39%

7

PENDIENTE = 47%

   AISLACION
   HIDROFUGA
lamina de polietileno
 AGROPOL 200 m

AISLACIÓN FIELTRO
TENSADO METÁLICO-ISOVER
100mm

CORREAS
"C" 160x60x20x2,0

zona a rellenar y compactar

ENTRAMADO DE ALAMBRE

ENTRAMADO DE ALAMBRE

AISLACIÓN FIELTRO
TENSADO METÁLICO-ISOVER
100mm

PENDIENTE = 39%
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C O R T E           C-C

F A C H A D A     P O S T E R I O R

REFERENCIAS :

C O R T E            B - B

F A C H A D A     L A T E R A LF A C H A D A     F R E N T E

C O R T E            A - A

P L A N T A    G E N E R A L P L A N T A  D E  T E C H O

FACHADAS Y CORTES

NOTA : SE DEBERA RELLENAR EL S.U.M  CON MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO , ESPESOR (0.50m). 
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25 de Mayo Nº550  - Planta Alta Rawson - Chubut (CP 9103) 
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 DPI - SOM....................

....................  DPI - SOM....................

ESC 1 : 100
ESC 1 : 100

ESC 1 : 100 ESC 1 : 100 ESC 1 : 100

ESC 1 : 100ESC 1 : 100ESC 1 : 100

21 - CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA .
20 - VENTANAS N°1 MARCO Y HOJAS DE CHAPA

18 - PUERTA PRINCIPAL N° 1,MARCO Y HOJA DE CHAPA
19 - PUERTAS LATERALES N° 2, MARCO Y HOJA DE CHAPA

12 - CAPA AISLADORA 20x40 DOBLE HORIZONTAL Y VERTICAL
13 - CONTRAPISO DE H°  DE 12 cm
14 - VEREDAS PERIMETRAL BALDOSAS 40x40 s/H° DE 8 cm

8 - ZAPATAS H°A° s/calculo
9 - COLUMNAS DE H°A° -

10 - ENCADENADOS DE FUNDACIÓN H°A°
11 - ENCADENADOS H° s/ PLANO ESTRUCTURA

7 - CUMBRERA CHAPA GALVANIZADA
6 - ANCLAJES DE CHAPAS
5 - CORREAS PERFIL "C"
4 - CABRIADA DE PERFIL NORMAL
3 - POLIETILENO 200 Micrones

1 - CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL

22 - TANQUES DE RESERVAS (4) TRICAPA cap:1000 lts.

16 - CIELORRASO SUSPENDIDO ,PLACA DE YESO TEXTURADO ESPESOR 9 mm.

2 - AISLACIÓN TERMICA 100 MM ISOVER O EQUIV.

23 - CONTRAPISO DE H° DE 10 CM.

     BWG N°24 PREPINTADA SIDERAL O EQUIV.

15 - RELLENO GRANULAR COMPACTADO (+0.50) 

17 - REVESTIMIENTO PLASTICO FINO,COLOR A DEFINIR POR INSPECCION.

 O SIMILAR  INTERIOR TERMINACION JUNTA RASADA
24 - PAREDES DE BLOQUES DE H° PETROQUIMICA RIVADAVIA ,

EXT TERMINACION REVOQUE GRUESO c/ HIDROFUGO, REVESTIDA CON PINTURA TEXTURADA MEDIANA.-

25 - CARTEL INDICATIVO EN LETRAS  DE ACERO INOXIDABLE.-
26 - Artefacto Luminaria Aplique Led Bidireccional.-
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