DETALLE PISO-TECHO

CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL BWG N°24
PREPINTADA SIDERAL O EQUIV.

POLIETILENO 200 MICRONES
AGROPOL o equiv.

AISLACION FIELTRO TENSADO
METALICO-ISOVER 100mm o equiv.

CORREA"C"120-50-20-3,2
, ESTRUCTURA
CENEFA DE CHG N°24 , ,
PREPINTADA R : SICALCULG
BLOQUE "U" DE H°19x19x39 ‘ ‘ ‘ ‘
TERMINACION COLOR ROJO | T CIELORRASO
4010 est.0@6C/20 @ SUSPENDIDO
VIDRIO TRIPLE TRANSLUCIDO 6 T DESMONTABLE DE .
e INCOLORG PLACAS DE YESO
CARPINTERIA DE CHAPA o | | | : Durlock o €qulV- - pUERTAPLACA
DOBLADA BWG N°16 - . C/MARCO DE
/ / REVESTIMIENTO CHAPA
RELLENO GRANULAR / / ,
COMPACTADO S/INFORME / / . CERAMICO 20x20 Cerro
ESTUDIO DE SUELOS / / Negro o equiv.
/ /
/ /
LOSETAS DE H° A A ZOCALO SANITARIO
PREFABRICADAS(40X40) GRANITICO 10x30 IDEM
VEREDA HORMIGON esp. 8cm PISO )
s/polietileno 200 n PISO GRANITICO
30x30 FONDO
+O 55 CORDON PERIMETRAL H° BLANCO PULIDO +O,67
10x15cm 3@8 est.4,2c/25 '
’ x15cm est.4,2c DE FABRICA
EL CONTRATISTA VERIFICARA TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA
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