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ESTUDIO DE SUELOS

OBRA: Estudio de Suelo y patologias estructurales de la Esc. N°704 - Biologia Marina.
COMITENTE: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
UBICACION: Calle Mariano de Vedia de la ciudad de Comodoro Rivadavia

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO

El establecimiento de la Escuela N°704 esta emplazado en el barrio Gral. Mosconi,
ocupa gran parte de la mitad de manzana, sobre la calle Mariano de Vedia situada frente
a la costa de Comodoro Rivadavia a unos 70mts del mar.

El edificio cuenta basicamente de dos naves de 90mts aproximadamente de
longitud, vinculadas cada una de ellas mediante un pasillo, existiendo un aterrazamiento
de gran desnivel (1.4mts) entre una y otra.

El edificio estd constituido por diferentes sectores que han sido construidos en
distintas etapas cronoldgicas, conserviandose en mejor estado y menor deterioro las
construidas mas antiguamente, que corresponde a la nave de frente. Dentro de este
estado de conservacion (no tan deteriorados) encontramos también sectores anexados
sobre al ala izquierda construidos mas recientemente donde se encuentran sectores de
laboratorios.

La cubierta esta constituida por una estructura metalica de chapas y correas
mctalicas en su gran mayoria, con sectores como la cantina que cuenta con una cubierta
plana de Hormigén armado.

En el periodo en que se produjeron las abundantes precipitaciones en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, sobre el mes de abril del afio 2017, el edificio fue afectado por las
inundaciones ingresando agua y barro al establecimiento y generando fuertes corrientes
de agua, considerando el gran desnivel en que se encuentra el predio y con la
consecuente cercania al mar. Estas corrientes pueden haber generado escorrentias
subterraneas afectando el suelo por lavadc de finos y ademés por humedecimiento de
las arcillas altamente sensibles, afectando y agravando la estabilidad de los suelos en los
que se asienta el edificio.

Otro dato que se obtuvo, es que sobrz una de las calles laterales pasa un gran canal
de drenaje de hormigén armado que desemboca en el mar y se construy6 en el dltimo
tiempo. Esta obra puede generar cambios en ia estabilidad de los suelos aledaiios,
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producto de las grandes socavaciones y la depresién de napa fredtica que se han
realizado para la construccién del mismo.

Es importante mencionar que no contamos con la documentacién técnica de los
tipos de fundacién utilizados en los distintos sectores del establecimiento.

- SECTORES CON DANOS Y PATOLOGIAS ENCONT RADAS

Comenzando por el ingreso al establecimiento en el hall de acceso y siguiendo por
los pasillos que recorren las aulas del ala derecha se observan hundimientos leves en
muros y paredes ¢ hinchamientos moderados en el centro de los pasillos como asi
también en las aulas de ese sector. Debido a estos asentamientos también se observan
fisuras sobre algunos muros de aulas. Estos hinchamientos se acentiian en algunos
sectores de los mencionados.

Pasando hacia el ala izquierda se encuentra problemas similares en forma leve y
mas moderados a medida avanzamos hacia sectores de ampliaciones mis recientes.

En el sector del SUM del colegio no se observan hundimientos en muros, fisuras o
dafios visibles, salvo el piso que presenta pequefios hinchamientos.

Como ya mencionamos la cantina tiene una cubierta plana de hormigén y en la
misma se observaron asentamientos importantes en donde se produjeron fracturas de
pisos de 2 a 3cm. En paredes aparecen grietas en forma diagonal que denotan
asentamientos diferenciales importantes en las fundaciones del local.

Pasando a la siguiente nave orientada hacia el contrafrente de la Escuela, en un
nivel superior a la nave anterior ya descripta, aparecen los mayores dafios y fallas que se
encuentran en el edificio. Se puede inferir que es el sector, junto con la cantina mas
afectados por los problemas de estabilidad de fundaciones.

En este sector del edificio aparecen pisos en pasillos, algunas aulas y laboratorios
con un marcado abovedamiento, muy notorios con flechas que superan los 5 a 6 cm.
Los muros perimetrales e internos con asentamientos importantes, generando fisuras y
grietas, aberturas metalicas deformadas y aboyadas, tabiques de Durlock, desprendidos,
cielorrasos deformados por la compresion originada por los desplomes de muros,
puertas que se han tenido que recortar para permitir la apertura debido a la deformacién
de pisos.

Por fuera del edificio en el contrafrente del mismo sobre el ala izquierda se
observaron dados de hormigon de 60cm de ancho x 40cm de alto en coincidencia con
cada columna. Se estima que estos dados se realizaron posteriormente a la ejecucion de
la escuela, como para calzar y contener los asentamientos que viene sufriendo. Para
realizar estos trabajos han demolido y retirado las veredas perimetrales, sin haber sido
reconstruidas, dejando expuestas de esta manera, a las fundaciones y los suelos a
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cambios permanentes de humedad y debilitamiento de suelos donde se encuentran
fundados. En este mismo sector se observa que la torre tanque que contiene el
almacenamiento de agua, tiene perdidas o rebalse de agua que generan una gran laguna
en cercanias de este sector del colegio.

En ¢l sector del patio que da al contrafrente, se encuentra un playon deportivo al aire
libre y de importantes dimensiones, en este, se observa que su contrapiso s¢ encuentra
totalmente deformado y alabeado, con diferentes desniveles que rondan entre 10 a 15¢m
de deformacién. Considerando que ¢l mismo no tiene cargas de ningin tipo, salvo las de
Su propio peso, nos estd indicando que nos encontramos con la presencia de suelos
activos.

2. TRABAJOS DE CAMPANA

Se realizaron cinco (5) sondeos en las zonas indicadas en el croquis. Tres
perforaciones determinando tipo de suelos y resistencias en zonas perimetrales del
edificio mediante ensayo STP (ensayo de penetracion Standard). Otra perforacién a
través del piso mosaico interior, en el sector del pasillo del ala trasera, que se
encontraban mas afectados por los hinchamientos. Por Gltimo, se realizaron sondeos
alrededor y por debajo de dados de contencién y vigas portamuros para determinar
caracteristicas de los suelos donde se han fundado las estructuras. Se aprovecho para
hacer una verificacién de la calidad del hormigén mediante esclerémetro.

Las excavaciones se realizaron mediante pala vizcachera de 25cm de didmetro,
para verificar la estabilidad de la misma, y extraccién de muestras correspondientes para
realizar ensayos de laboratorio conducentes a determinar propiedades fisicas de los
mismos y su clasificacion.

3. ENSAYOS DE LABORATORIO

A las muestras obtenidas en los sondeos se le realizaron las siguientes
determinaciones:

* Humedad natural
* Limites de Atterberg
o Indice de contraccion lineal
® Anilisis mecanico (granulometria)
‘e Densidad natural y densidad suelta
® Clasificacion de acuerdo al sistema unificad (USBR)
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APA FREATICA

No se detectd la presencia de la napa fredtica hasta la profundidad hasta la
profundidad de exploracién, cota -3.90 mts, valores contados desde la boca de
exploracién y referida a 0,00 mts, cota del terreno con relleno granular existente.

4.ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Se describen a continuacién los resultados de los ensayos. Si bien la
estratigrafia del suelo natural se manifiesta similar, tenemos variaciones producidas por
la accién antrépica dentro del sector que conforma el predio de la escuela.

Como ya se menciond, el terreno natural donde esta implantado el edificio tiene
un gran declive hacia el lado del mar, con lo cual en el sector mas alto encontramos un
suelo natural y donde se produce el declive se ha rellenado con material de aporte para
emparejar los distintos niveles de aterrazamientos con que cuenta la construccién.

SONDEO N°I

Este pozo se realizé sobre terreno natural que se encuentra 1.4mts por debajo del
nivel de piso terminado del sector mas cercano, donde estd ubicada la cantina de la
escuela. Se muestra en el croquis de ubicacién de exploraciones el sondeo N°1 como
cada uno de ellos.

El suelo estd compuesto por una capa superficial de 10 a 20cm y luego
hasta el final de la exploracién un tGnico manto de un suelo con arcillas inorganicas de
alta plasticidad de buena resistencia en estado seco que se clasifican como CH

SONDEO N°2

En este perfil tenemos un primer manto de arena arcillosa, mezcla de arenas,
mezcla de arena y arcilla que llega hasta 1.3 a 1.4m de profundidad y se clasifican como
SC. Luego aparece el manto de arcilla plastica hasta el final de la exploracion.

SONDEO N°3

El sondeo N°3 se realizo sobre el frente de la escuela, donde se encuentra un
primer manto que llega hasta 1.5 a 1.6mts de suelo de arena con arcillas mezclado con
gravas y algunos escombros, luego si, el manto natural de las arcillas de los pozos
anteriores.
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SONDEO N°4

En este caso se procedi6 a realizar un sondeo en el piso interior en un sector del
pasillo donde se podia apreciar un gran abovedamiento como ya se menciond. Debajo
del contrapiso de hormigén con malla de buena resistencia se encuentran unos 30cm de

material de arenas con gravas y luego continua el material de relleno de las arenas con
finos, limos y arcillas.

SONDEO N°5

Este qltimo sondeo se realizé con el objetivo de poder determinar sobre que tipo
de suelo estin descargando peso las vigas portamuros y los dados de hormigén que han
ejecutado para contener los asentamientos. Cabe aclarar que el suelo que se encontré es
un material que no aporta un buen valor soporte Y que con cambios de humedad pueden
generar asentamientos indeseables.

También se determiné que las veredas perimetrales, al menos las que demolieron
sobre el contrafrente del establecimiento habian sido ejecutadas sobre los mismos
rellenos de material finos mencionados anteriormente.

RESISTENCIA DEL HORMIGON

Se verifico mediante utilizacién de esclerémetro que la calidad del hormigén se
compadecia con un H17 segiin se detalla en la siguiente planilla.

ubicacién Denom | Lectura | Promedio | Resistencia Tipo de H°®
Kg/cm?

28

COLUMNAS PORTICO 26 28,00 194,35 H17
30
28

DADOS DE REFUERZO 27 28,00 194,35 H17
29
28

COLUMNAS AULAS 26 27,67 190,36 H17
29
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RECOMENDACIONES PARA FUNDAR Y PARAMETROS A UTILIZAR

De acuerdo a todos los antecedentes que mencionamos, las investigaciones
realizadas y las patologias encontradas, podemos recomendar la necesidad de contener
y estabilizar la estructura del edificio en gran parte de su superficie y de esta manera
poder prolongar la vida qtil del mismo.

Mediante la construccién de pilotes de hormigén armado en la parte externa,
sobre el perimetro de la construccion se contendran todos los muros que dan al
exterior. Estos deberén estar anclados hasta llegar a suelos firmes, ejecutando una
ménsula en la parte superior de los mismos de manera que se introduzcan por debajo
de las vigas portamuro. De esta manera, estas ménsulas de hormigon armado tomarén
las cargas gravitatorias del edificio.

En la parte de los muros intemnos donde también se encuentran afectados por los
asentamientos, al no poder ingresar con una pilotera, se pueden realizar las
perforaciones en forma manual a ambos lados del muro y vincularlos mediante una
ménsula que sirva de apoyo a las cargas que provengan de las vigas portamuro. Es
decir que las vigas portamuro apoyen sobre las ménsulas que descargan los esfuerzos a
los pilotes.

Cabe aclarar que el dimensionado y la densidad de esta solucion saldra de un
andlisis de carga del edificio y de una evaluacion detallada de cada sector dependiendo
del grado de dafios encontrados.

De los resultados de las perforaciones y los ensayos de SPT realizados en las
perforaciones brindamos las tensiones de los suelos encontrados.

e Los primeros mantos sobre suelos de arcillas inorgdnicas que se encuentran
después del metro hasta el metro ochenta (depende la ubicacion del pozo) las
tensiones admisibles del suelo y dependiendo la humedad que tengan, son
bajas cadm= 0.4 a 0.8 Kg/cm:

e En el manto por debajo de los 2 a 3mts (dependiendo cada pozo)
encontramos suelos mas resistentes con tensiones més altas siempre y
cuando los suelos contengan poca humedad.

Tensién admisible a adoptar cadm= 1.7 Kg/cma:, Coeficiente de balasto a
utilizar: C=5900 Tn/m3.

e Sobre fondo de la exploracién cota -4.00m
Tensién admisible a adoptar cadm= 2.2 Kg/cm.:, Coeficiente de balasto a
utilizar: C=6200 Tn/m3.
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RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

A medida que se van realizando los trabajos de pilotaje y terminando de asentar la
estructura del edificio sobre las ménsulas mencionadas, es importante tener la
precaucién de realizar drenajes superficiales en forma adecuada alrededor de la
construccién, mediante ejecucién de veredas perimetrales, evitando la infiltracion de
agua por debajo de los niveles de relleno. Las veredas tendran un ancho minimo de 1
mts con pendiente hacia fuera y cunetas en el borde exterior. Estas veredas deberdn
ejecutarse sobre un relleno granular gravas y ripios naturales sin finos platicos que
garantice una mejora en la capacidad portante de los suelos naturales.

Se debera tener especial cuidado en que los servicios de agua, cloacas y desagiies
pluviales, sean verificadas y se asegure que no tengan filtracion de agua, ya que puede
producir el debilitamiento del suelo de fundacién y ello tiene como consecuencia la
pérdida de capacidad portante del relleno y del terreno natural, lo que provoca la
aparicion de asentamiento diferenciales que producen fisuras y deterioros en paredes,
pisos y/o estructuras resistentes.

Como ya se menciond, los pisos y contrapisos se encuentran muy deteriorados
en su gran mayoria, con lo cual se deberdn rehacer mediante hormigén armado y los
mismos apoyados sobre un relleno granular gravas y ripios naturales sin finos platicos.

Los otros daiios descriptos deberdn subsanarse con la finalidad de que el edificio

quede reparado y mantenido en las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento,
sin afectar a algun tipo de falla importante.

Trelew, 07 de julio de 2023.-

Geolng? - Servicios de Ingenieria
Ing? Ruben Alvarez '
Tel.:280 4873892 Pagina 12

rualvarez2003@hotmail.com

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ve—y a4 —Trea vl

Lt

00'¢-
e
ore

¥9E st ot

olt-
os'l

ozl

3 (¥13

9LE €@

060"
090~

000

peprogseid e

067"

%
%
%
%
%

ool PAN

OO0TN Tmue] opmrsed | %
00N TRom] opowsed | %

OFN TR oprseg

OlLN Znux] oymsed
BRI
ol TRUT] uTmy
U1 T 2] Sjuesed
[RgRN prpoumi]

PEPRRIL op 901pU]

oonsyld Mymur]
opmby] eymur]
sadjop op osoumN

|

= -.Ia!.!lil!i!

LNENHD - VIAVAVARI O¥OGON0D
SYOI'TdNd SYHHO I NOIDOTHIA
764 N YIUVANNOIS V1IN STTVUNLONULST SVIDOTOLVd 3d OIaNLsI

——

SANOIOVANNA VHVd SOTANS AA OIANIST

LN 0ZaNOS
NODYVIIEN
: ZINALONGO
VHEHO

B

4
= d

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

——a TTYu """

(o] 09'e-
. oe'e-
w 00's-
g 0T
.m o'z a.ﬂ.-u-i.!._nﬁsz et
|re 001 joot [r'61 €'6€ LTy e } | 14 o'z
144 0s'l-
1] 0s'l-
T oct-
s€ 243 | 32 56 o0l 21 st s€ 060"
09’0 s £ suem
ey |7 S e 2
000
B 2 z 2 2 2 ] 2 2 z B B
AR AR RN RN R AR RN AR AR AR M
mmmmmmmwmmww.wm m
2 I T O I - T L - § m
b L ] PSR4 wopenasag OdVO 3d SOLVYA
LN O3aNOSs
LNENHD - VIAVAVAIY O¥0OQ0ON0O INQRVYIMEN
SYOI'TANd SVHEO 3d NOLDOIYNIA $HINTIDNOD
0L N VINVANNDES VIINOST STTVHNLINMILST SVIDOT0LVd 3d OIANLST vado
i ~ sANOIDVANNA VYV4d SOTInsicol@nrsy 00

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9FaL d'W - a1 Sy

v— a=Ta -1

7 | e
P | o o] m
001 joot {314 L'9€ x4 g 1] “. H“.
il
111 ” |96 001 1 Ll (43 o't sesymeniiopeetie
] -
Ot
000
H ’ ’ s 2 2 # # 2 z | ]
el D B B Tl e B nlE el m
mm_m__mmmmmwm.mm.mm
‘AR . i ;
BnsmopnuLy) PepPRYLd uppRsuag OdNYD 1d SOLVA
&N OZaNOs
LNENHD * VIAVAVARM OOQONGO NODVIIEN
SYOI'ldNd SVHEO Id NOIDOTHIA + HINTLINCO

0L N YIRIVANNOIS VTINOST STTVENLONYIST SYIDOTOLYd Id Olanisy B g i o]

- SANOIDVANNJ YHVd SOTANS IA O1ANIST

— - s ey i ———

iy
— o d

R — ——

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

—— AT =

L81 d'W - (1a1 *buj
Z3YVATY '3 38Ny

o'l
souqmooss £ sapord op
e $08 1 o8 €5 001 81 81 9€ 06'0- somauco s Avwe | O
09'0 3P F[OTOW ‘FIO[[IOIB WUANY
0€'0- sv'o
ondanuoo |op

00’0 o?n-v.lih..s-l!(

%
%
%
%

oopyal] PAIN

ol TRER] STy

OOLN TR oyowsy | o
OOLN rrmy sswvsey | o
OPN Tmm ] apwmeg
OlLN e apoeveg
o1 TR, vy
LN LTRRL sy | %
TegEN pepoumg(
pepgseL] op 30Pu]
oousylg avmar]
djop op aownN
pPeppunyolg
uppdues]
FPEOgHI) BpReIGDRD
owsgesn
peppuyold

FRMLOINUTE) PepPRRsd BopenauLg OJNYD Id SOLVd
FN OFANOS
LNENHD = YVIAVAVARM O30QONCO NQIDYIIEN
SYOI'TdNd SYHE0 3d NOIDOTHIA + HLNALINOD
704 N VRIVANND TS VTINDST STTVANLONULST SVIDOT0LYd 1d O1aNLs3 B g e

[ sINODVAONNAV¥Vd sOoTInsIqomgmisa 0000 ]

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

———— 4 =a =i

0s’1-
ozl
y € sy 08 060 peplonseid mype
29 00l joot L 61 § op seowEdiow se[tany HO
090
og'0-
000 ol'o-
™384 £ mfons ojong
] 2 2 2 ’ 2 2 % ) B

OOT.N rmm] opmwed | %
OOLN TRoR] opowsnd | %
ol TRIR] opmTRg

oU/1 T IR opmreeg

[eEGEN prpoumg]

HE

207al] PAN
OFN TR, oprsey
OL.N TRov] opueveg
ST TOR], Ry
pepruTEl] op sompu]
eonsyl] ATy
opmby] eypury
wdpp op axamN

WnsuoREE) PepPRSELd UppEnauag OdNYD 1 sOLVa
&N OZANOS
LOENHD * VIAVAVARY OH0Q0NGO ‘NQIVIIEN
SYOI'ldNd SVYEO0 3d NOIDOTHIa + HINZLINGO
7oL N VINVANNDES VIANOST STTVANLONNYIST SVIDOTOLVd 3d OIAMLIST ‘yado

== e T it

' SINODVGNNJ V¥Vd sOTIns3jgomgnrsy

SEGEE |

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

RECOMENDACIONES PARA FUNDAR Y PARAMETROS A UTILIZAR

De acuerdo a todos los antecedentes que mencionamos, las inve§tigacioncs
realizadas y las patologias encontradas, podemos recomendar la necesidad de contener
y estabilizar la estructura del edificio sobre la primera nave en donde los daiios y
asentamientos no son tan significativos y pueden justificar la ejecucién de las obras
para poder prolongar la vida util del mismo.

Mediante la construccion de pilotes de hormigén armado en la parte externa,
sobre el perimetro de la construccion se contendran todos los muros que dan al
exterior. Estos deberan estar anclados hasta llegar a suelos firmes, ejecutando una
ménsula en la parte superior de los mismos de manera que se introduzcan por debajo
de las vigas portamuro. De esta manera, estas ménsulas de hormigén armado tomaran
las cargas gravitatorias del edificio.

En la parte de los muros internos donde también se encuentran afectados por los
asentamientos, al no poder ingresar con una pilotera, se pueden realizar las
perforaciones en forma manual a ambos lados del muro y vincularlos mediante una
ménsula que sirva de apoyo a las cargas que provengan de las vigas portamuro. Es
decir que las vigas portamuro apoyen sobre las ménsulas que descargan los esfuerzos a
los pilotes.

Cabe aclarar que el dimensionado junto con la cantidad y ubicacién de los
pilotes saldra de un analisis de carga del edificio y de una evaluacién detallada en cada
sector de la primera nave, dependiendo del grado de dafios encontrados.

En el sector de la segunda nave, sobre el contrafrente del colegio, como ya se
menciond, los asentamientos encontrados fueron muy importantes y los dafios
ocasionados afectan a multiples sectores y materiales como ser: pisos, paredes,
aberturas, cielorrasos, tabiques, veredas y otros. La contencién de asentamientos en
esta nave y las reparaciones son tantas que se recomienda considerar la posibilidad de
demoler y pensar el remplazo por una nueva edificacion.

De los resultados de las perforaciones y los ensayos de SPT realizados en las
perforaciones brindamos las tensiones de los suelos encontrados.

® Los primeros mantos sobre suelos de arcillas inorganicas que se encuentran
después del metro hasta el metro ochenta (depende la ubicacién del pozo) las
tensiones admisibles del suelo y dependiendo la humedad que tengan, son
bajas cadm= 0.4 a 0.8 Kg/cm:

® En el manto por debajo de los 2 a 3mts (dependiendo cada pozo)
encontramos suelos mas resistentes con tensiones mas altas siempre y
cuando los suelos contengan poca humedad.
Tension admisible a adoptar cadm= 1.7 Kg/cm::. Coeficiente de balasto a
utilizar: C=5900 Tn/m3.
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e Sobre fondo de la exploracion cota -4.00m '
Tensién admisible a adoptar cadm= 2.2 Kg/cma:, Coeficiente de balasto a

utilizar: C=6200 Tn/m3.

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

A medida que se van realizando los trabajos de pilotaje y terminando de asentar la
estructura del edificio sobre las ménsulas mencionadas, es importante tener la
precaucién de realizar drenajes superficiales en forma adecuada alrededor.de la
construccién, mediante ejecucion de veredas perimetrales, evitando la inﬁltr'amén de
agua por debajo de los niveles de relleno. Las veredas tendran un ancho minimo derl
mts con pendiente hacia fuera y cunetas en el borde exterior. Estas veredas_deberan
ejecutarse sobre un relleno granular gravas y ripios naturales sin finos platicos que
garantice una mejora en la capacidad portante de los suelos naturales.

Se debera tener especial cuidado en que los servicios de agua, cloacas y desagiies
pluviales, sean verificadas y se asegure que no tengan filtracion de agua, ya que puede
producir el debilitamiento del suelo de fundacién y ello tiene como consecuencia la
pérdida de capacidad portante del relleno y del terreno natural, lo que provoca la
aparicién de asentamiento diferenciales que producen fisuras y deterioros en paredes,
pisos y/o estructuras resistentes.

En caso de realizar ampliaciones o nuevas construcciones, se debera realizar una
limpieza del terreno, retirando en un espesor de 20 a 30cm de material que pudiera
quedar suelto, restos de escombro o basura que se pueda encontrar. Luego sobre la
superficie limpia y compactada, se realizaré el relleno granular de un espesor minimo
del relleno de 60cm con un sobre ancho de por lo menos 1,00 mts de la linea de las
construcciones. En el caso de fundaciones mediante zapatas aisladas se debera realizar
el mismo trabajo por debajo de cada zapata y con un sobreancho de 50 a 60cm.

El relleno se deberé ejecutar con material granular (gravas y ripios naturales sin
finos platicos, con tamafio maximo de 3™) en capas de no mas de 20 cm cada una. Cada
capa serd adecuadamente humedecida y uniformemente compactada. El espesor final
del relleno a ejecutar surgira de las necesidades altimétricas del proyecto y de las cotas
municipales.

Como ya se mencion6, los pisos y contrapisos se encuentran muy deteriorados
en su gran mayoria, con lo cual se deberan rehacer mediante hormigén armado y los
mismos apoyados sobre un relleno granular gravas y ripios naturales sin finos platicos.
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Los otros dafos descriptos deberdn subsanarse con la finalidad de que el cd.iﬁcio
quede reparado y mantenido en las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento,
sin afectar a algun tipo de falla importante.

Trelew, 07 de julio de 2023.-
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