RECOMENDACIONES PARA FUNDAR Y PARAMETROS A UTILIZAR

De acuerdo a todos los antecedentes que mencionamos, las inve§tigacioncs
realizadas y las patologias encontradas, podemos recomendar la necesidad de contener
y estabilizar la estructura del edificio sobre la primera nave en donde los daiios y
asentamientos no son tan significativos y pueden justificar la ejecucién de las obras
para poder prolongar la vida util del mismo.

Mediante la construccion de pilotes de hormigén armado en la parte externa,
sobre el perimetro de la construccion se contendran todos los muros que dan al
exterior. Estos deberan estar anclados hasta llegar a suelos firmes, ejecutando una
ménsula en la parte superior de los mismos de manera que se introduzcan por debajo
de las vigas portamuro. De esta manera, estas ménsulas de hormigén armado tomaran
las cargas gravitatorias del edificio.

En la parte de los muros internos donde también se encuentran afectados por los
asentamientos, al no poder ingresar con una pilotera, se pueden realizar las
perforaciones en forma manual a ambos lados del muro y vincularlos mediante una
ménsula que sirva de apoyo a las cargas que provengan de las vigas portamuro. Es
decir que las vigas portamuro apoyen sobre las ménsulas que descargan los esfuerzos a
los pilotes.

Cabe aclarar que el dimensionado junto con la cantidad y ubicacién de los
pilotes saldra de un analisis de carga del edificio y de una evaluacién detallada en cada
sector de la primera nave, dependiendo del grado de dafios encontrados.

En el sector de la segunda nave, sobre el contrafrente del colegio, como ya se
menciond, los asentamientos encontrados fueron muy importantes y los dafios
ocasionados afectan a multiples sectores y materiales como ser: pisos, paredes,
aberturas, cielorrasos, tabiques, veredas y otros. La contencién de asentamientos en
esta nave y las reparaciones son tantas que se recomienda considerar la posibilidad de
demoler y pensar el remplazo por una nueva edificacion.

De los resultados de las perforaciones y los ensayos de SPT realizados en las
perforaciones brindamos las tensiones de los suelos encontrados.

® Los primeros mantos sobre suelos de arcillas inorganicas que se encuentran
después del metro hasta el metro ochenta (depende la ubicacién del pozo) las
tensiones admisibles del suelo y dependiendo la humedad que tengan, son
bajas cadm= 0.4 a 0.8 Kg/cm:

® En el manto por debajo de los 2 a 3mts (dependiendo cada pozo)
encontramos suelos mas resistentes con tensiones mas altas siempre y
cuando los suelos contengan poca humedad.
Tension admisible a adoptar cadm= 1.7 Kg/cm::. Coeficiente de balasto a
utilizar: C=5900 Tn/m3.
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e Sobre fondo de la exploracion cota -4.00m '
Tensién admisible a adoptar cadm= 2.2 Kg/cma:, Coeficiente de balasto a

utilizar: C=6200 Tn/m3.

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

A medida que se van realizando los trabajos de pilotaje y terminando de asentar la
estructura del edificio sobre las ménsulas mencionadas, es importante tener la
precaucién de realizar drenajes superficiales en forma adecuada alrededor.de la
construccién, mediante ejecucion de veredas perimetrales, evitando la inﬁltr'amén de
agua por debajo de los niveles de relleno. Las veredas tendran un ancho minimo derl
mts con pendiente hacia fuera y cunetas en el borde exterior. Estas veredas_deberan
ejecutarse sobre un relleno granular gravas y ripios naturales sin finos platicos que
garantice una mejora en la capacidad portante de los suelos naturales.

Se debera tener especial cuidado en que los servicios de agua, cloacas y desagiies
pluviales, sean verificadas y se asegure que no tengan filtracion de agua, ya que puede
producir el debilitamiento del suelo de fundacién y ello tiene como consecuencia la
pérdida de capacidad portante del relleno y del terreno natural, lo que provoca la
aparicién de asentamiento diferenciales que producen fisuras y deterioros en paredes,
pisos y/o estructuras resistentes.

En caso de realizar ampliaciones o nuevas construcciones, se debera realizar una
limpieza del terreno, retirando en un espesor de 20 a 30cm de material que pudiera
quedar suelto, restos de escombro o basura que se pueda encontrar. Luego sobre la
superficie limpia y compactada, se realizaré el relleno granular de un espesor minimo
del relleno de 60cm con un sobre ancho de por lo menos 1,00 mts de la linea de las
construcciones. En el caso de fundaciones mediante zapatas aisladas se debera realizar
el mismo trabajo por debajo de cada zapata y con un sobreancho de 50 a 60cm.

El relleno se deberé ejecutar con material granular (gravas y ripios naturales sin
finos platicos, con tamafio maximo de 3™) en capas de no mas de 20 cm cada una. Cada
capa serd adecuadamente humedecida y uniformemente compactada. El espesor final
del relleno a ejecutar surgira de las necesidades altimétricas del proyecto y de las cotas
municipales.

Como ya se mencion6, los pisos y contrapisos se encuentran muy deteriorados
en su gran mayoria, con lo cual se deberan rehacer mediante hormigén armado y los
mismos apoyados sobre un relleno granular gravas y ripios naturales sin finos platicos.
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Los otros dafos descriptos deberdn subsanarse con la finalidad de que el cd.iﬁcio
quede reparado y mantenido en las condiciones adecuadas para el buen funcionamiento,
sin afectar a algun tipo de falla importante.

Trelew, 07 de julio de 2023.-
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